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System UV LED chtodzony cieczg

Najwyzsza moc UV LED
dla najbardziej wymagajacych
zastosowan

Irradiancja
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*LeoLED2 o mocy 140 W/cm w poréwnaniu z oryginalnym LeoLED o mocy 88 W/cm

Zaprojektowane i wyprodukowane w Wielkiej Brytanii G E W

gewuv.pl
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© Moduty LED znajduija sie blizej podtoza, zapewniajac
wieksze natezenie promieniowania, co poprawia wydajnosc¢
utwardzania.

© Wieksze okno poprawia ekstrakcje $wiatta, zapewniajac
wiekszg dawke UV przy tej samej mocy wejsciowe).

40mm
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© Uszczelnione okno zatrzymuje wnikanie czasteczek
i wilgoci, chronigc diody LED przed zanieczyszczeniem.

63mm
O Kompaktowy rozmiar, aby zmiecic¢ sie w ciasnych
miejscach lub jest dostarczana w formacie kasety,
aby umozliwi¢ standard wymiany ArcLED.

© System chtodzenia ciepta ciecza zapobiega
kondensadji.

0O Czujniki monitorujg temperature modutéw LED,
aby zapewni¢ bezpieczng, dtugotrwatg prace
i niezawodnosc.

© Znacznie ulepszony mechanizm chiodzenia zmniejsza
temperature modutoéw LED i pozwala na wieksze
rozpraszanie mocy.

© LeoLED2 i AeroLED2 dzielg te same gtéwne komponenty,
umozliwiajac produkcje wielkoseryjna, przemystowa
i zwiekszong niezawodnos¢.

© Chiodzenie ciecza zapewnia najwyzsza wydajnos¢
zasilania i chtodzenia. Brak ruchu powietrza, brak hatasu.

Dyrektor Operacyjny, Meyers Printing, Minnesota, USA Maksymalna moc elektryczna 88W /cm 140W / cm
Dtugosc fali 395nm* Tylko 395nm
Irradiancja w oknie 32W /cm? 44W / cm?

Chcielismy byc w stanie szybciej . o o

uruchamiaé nasze prasy fleksograficzne. Typowa dawka przy 100m / min 200mJ / cm? 300mJ / cm?

Szukalismy réwniez oszczednosci energii 2z

i wiedzielismy, ze musimy sie przestawic... Maksymalna diugose ZHe

po prostu nadszed czas. Przekroj (LeoLED2 Kaseta) 110mm x 190mm

Wybralismy GEW, poniewaz o

utwardzac w technologii tukowej Chiodzeni Ci

lub LED, a system kasetowy GEW naprawde odzenie lecz

doskonale sie do tego nadaje. Wymiennos¢ Standardowa maks

miedzy fukiem a LED absolutnie popchneta : 40°C (104°F)
temperatura prac

nas do przodu i szybciej przeniosta nas P pracy

do LED. Daje nam to wszelkiego rodzaju Oczekiwana zywotnos¢ diody 40 000 godzin

elastycznosc.
Maksymalna wilgotnosc Bez kondensacji

*365nm, 385nm i 405nm dostepne na zyczenie.
** Zmierzone za pomocg EIT LEDMAP z czutoscia L395 (370 - 422nm).

Najwyzsza moc UV LED dla najbardziej wymagajacych zastosowan




Leo\'LED2
Obniz koszty energii

@ Zuzycie energii’

GEW E4C
696,500 kwh

LeoLED2

236,600 kwh

Uwolnij moc sieci zasilajgcej

@ Zapotrzebowanie na

energie elektryczna'
GEW E4C 223 kVA
LeoLED2 92 kvA

t Dane poréwnawcze oparte s na prasie 40', 5-koloréw + powlekarka z lampami

w pozydji interdeck na koricu prasy, wraz z chillerem.

Typowa oszczedno$c energii wynosi ponad 65%, a oszczednos¢ zapotrzebowania
na energie elektryczng ponad 55%, w zaleznosci od konfiguracji.

Zatozenia: 400V | 50Hz | 1000m nad poziomem morza | temperatura otoczenia 25°C |
60% cykl pracy | 3 zmiany po 8 godzin, 312 dni w roku.

Press Manager, Grafiche Antiga spa, Wtochy

Dzieki technologii LED mozemy teraz
drukowac kazdy rodzaj projektow dla naszych
klientow, na przyktad mozemy drukowac
z wykorzystaniem lakieru o wysokim potysku,

z bielg na naturalnych papierach, mozemy
drukowac na papierze laminowanym, z jednym
przejsciem, z bielg w pierwszym zespole

i czterokolorowym dalej.

Mozemy drukowac na PVC, w jednej warstwie
czterokolorowej i biatej.. czarnej.. kazdy rodzaj
projektu, bez problemu.

7 ~  Opatentowana
ArcLED Wymienna
" Technologia

Kasety ArcLED mozna szybko i fatwo wymienia¢; potrzebny do tego
jest tylko kluczimbusowy.

Technologia UV ArcLED umozliwia prace
z lampami tukowymi, lub LED na tej samej sekgji
drukujacej.

Najwyzsza elastycznos¢ pracy oraz optymalizacja
druku dzieki potaczeniu konwencjonalnej technologii
utwardzania UV i LED na dowolnym stanowisku.

GEW posiada przyznane patenty tej technologii
na catym swiecie od 2016 roku.

Dlaczego warto uzywac
UV LED?

Mniejsze zuzycie energii

Wyzsza sprawnosc elektryczna diod LED i czystos¢ wyjscia UV
pozwalaja na typowe oszczednosci energii o ponad 65%

w poréwnaniu z konwencjonalnym UV.

Bez ozonu, bez rteci

LED nie wytwarzaja ozonu, wiec nie ma wymagan
dotyczacych wyciagu powietrza.

Dostepna 5-letnia gwarancja

Sprawdzono, ze moduty LeolLED? dziafajg przez ponad 40 000
godzin. Gwarancje sg dostepne na okres do 5 lat, niezaleznie
od godzin pracy.

Rozwiazania pod klucz

GEW dostarcza kompletne, zintegrowane rozwigzania
do utwardzania UV; w tym gtowice lamp, urzadzenia
chtodzace, zasilanie i systemy sterowania.

gewuv.pl/leoled2 ...engineering UV




Warianty

Kaseta LeolED?2

- Wymiennos¢ ArcLED
- Bardziej ergonomiczna, fatwiejsza w utrzymaniu

- Domysiny format, jesli pozwala na to miejsce

Spokojnie...
jeste$ w bezpiecznych rekach

Ustuga zdalnego monitoringu GEW

Zdalny monitoring jest technologig loT
dotaczang w standardzie do kazdego

systemu GEW RHINO/RLT UV

i zatwierdzong przez Industry 4.0.

Wszystkie takie systemy sg stale

monitorowane, aby zapewnic ich

dziatanie z najwyzsza wydajnoscia,
24/7/365.

Dzieki temu GEW zapewnia najszybsza
i najbardziej precyzyjna reakcje serwisowa w branzy.

Raporty o wydajnosci systemu

Dziennik zdarzer nieustannie rejestruje wykorzystanie systemu
i regularnie generowane sa raporty dla klienta, szczegdtowo
opisujace zuzycie energii, wydajnos¢ maszyny oraz systemu.

LeoLED2 Standard

- Dla pozydiji tylko z LED
- Do ciasnych przestrzeni/maszyn, np. idealne dla arkuszowych

maszyn offsetowych i/lub modernizacji pozycji interdeck

Zasilanie RHINO

Kompaktowe, niezawodne zasilanie

Jednostki zasilajagce RHINO i RLT moga zasilac
do 12 lamp UV z jednej kompaktowej szafy sterujgcej
o wymiarach 1265mm x 800mm.

Zasilacze sg przystosowane do pracy w temperaturach
siegajacych 40°C i sa chronione przed typowymi zdarzeniami
zwigzanymi z zasilaniem sieciowym (np. zwarciem

do masy, spadkami napiecia) za pomoca trybu bezpiecznego
wyltaczania, zapewniajac wyjatkowo niezawodne dziatanie.

Dostepna 5-letnia gwarancja

Korzystanie z wbudowanego pakietu ustug
GEW daje catkowita pewnos¢,
co do niezawodnosci energoelektroniki
GEW i minimalizuje nieplanowane koszty
przestojow.
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UPGRADE do LED TERAZ...

W przypadku uzytkownikéw GEW RHINO i RLT, systemy
utwardzania UV mozna zmodernizowa¢ do LED UV, po prostu
dodajac kasete LeoLED i chiller.

SYSTEMY GEW UV LED OFERUJA NAJBARDZIE)J

Biuro gtéwne

PRZYSTEPNA DROGE DO DRUKU LED

GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, UK

UK +44 1737 824 500 Niemcy +49 7022 303 9769 USA +1 440 237 4439

...engineering UV E sales@gewuv.com

GEW (EC) Limited oraz wszystkie jej produkty i ustugi sg objete licznymi miedzynarodowymi znakami towarowymi,

patentami oraz zgtoszeniami patentowymi.

W gewuv.pl
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